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Den Haag koos voor de verlichting van een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel voor de "Licht
Emitterende Dioden", of de LED-technologie. Deze technologie heeft zijn intrede gedaan in de sector van
de openbare verlichting van pleinen, straten en tunnels. Duurzaamheid en veiligheid zijn de twee
sleutelbegrippen om voor de LED-oriéntatieverlichting van OSRAM te kiezen.

In juni 2003 werden de werken beéin-
digd in de 250 meter lange tunnel voor
fietsers en voetgangers die onder een
tramspoor de verbinding Den Haag/
Voorburg maakt. Directeur Frank
Broedelet van de fabrikant Van Doom
"Het gaat hier om een belangrijke
verbinding voor het woon-werkverkeer.
Het fiets- en voetgangersverkeer
werden door de tunnel gescheiden van
het autoverkeer, wat de veiligheid van
de zwakke weggebruikers sterk heeft
verhoogd"

Veiligheid kwam dus op de eerste
plaats, zowel verkeersveiligheid als het
veiligheidsgevoel 's nachts. "En dat kon
door een kwalitatief goede verlichting
gerealiseerd worden. Bovendien werd
de verlichting op een speelse en kunst-
zinnige manier geconstrueerd”, vertelt
directeur Broedelet

<< LED’s van OSRAM verlichten
fiets- en voetgangerstunnel
in Den Haag >>

Ook duurzaamheid stond voorop in de
keuze voor de lichtproducten
Directeur Broedelet:

"We hebben gekozen voor een zeer
hoge slagvastheidsklasse. Het arma-
tuurhuis is geheel van roestvast staal
(RVS), kan tegen een aardlig stootje, is
waterdicht en bestendig tegen vanda-
lisme. LED's kunnen ongeveer 60.000
uren branden en gaan zonder proble-
men tien jaar mee. De lange levensduur
is dus gegarandeerd"

¥

De gemeente Den Haag koos tevens
voor een signalisatieverlichting (LED
technologie van OSRAM) die functio-
neel onderaan het voetpad werd
geplaatst. Ze vormt met de hoger
geplaatste verlichting van de tunnel zelf
één esthetisch geheel. Veilig voor de
fietsers en ook mooi voor het oog van
de weggebruikers

PROJECTGEGEVENS

o Fabrkant: Ven Doom Verlichting,
Culemborg

Type: ORIENT 21354/LED
MLOIC-W
LED-oriéntatieveriichting, Kiasse I,
1PB5, slagvastheid IK10,FCE.

Het armatuurhuis is geheel van
roestvast staal (RVS), gekleurd en
voorzien van de OSRAM
Markerlight module MLO1C-W
(witte uitvoering), geplaatst achter
een policarbonaat scherm in een
RVS-razmwerk. De armatuur is
voorzien van een eigen voeding
voor de LED-mode. Dit is de
OSRAM Optotronic 10V versie.




