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Geachte relatie,

Met gepaste trots presenteren wij u hierbij onze nieuwste ontwikkeling op het gebied van zonne-energie!!
Maak kennis met Solinq en laat u ervan overtuigen dat dit complete systeem garant staat voor de levering van duurzame zonne-energie. 

Eldra is in 1998 begonnen met het ontwikkelen van kabels voor de solarmarkt, de ELDSOLAR kabels. Als trendsetter in deze markt heeft Eldra een compleet systeem ontwikkeld voor het opwekken van zonne-energie. Solinq is een compleet systeem voor de bekabeling van Solar gerelateerde producten. Het systeem bestaat uit bekabeling, gereedschap, junctionboxen en connectoren van hoge kwaliteit.  

Een succesvolle samenwerking tussen Eldra, Cimco en Solinq heeft geleid tot de ontwikkeling van dit Solinq-systeem met een verwachte levensduur van meer dan 20 jaar. Specialisten die duurzaamheid nastreven zorgen ervoor dat deze samenwerking garant staat voor dit complete Solinq-systeem.
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Waaruit bestaat een complete installatie?
Complete installatie

Een complete installatie bestaat uit de zonnepanelen met bevestigingsmaterialen, bekabeling, een schakelaar, een omvormer, de meter en de netaansluiting. 

Zonnepanelen:
De omzetting van zonlicht in electrische energie wordt photovoltaïsche omzetting genoemd vandaar de vaak gebruikte afkorting "PV". Voor de omzetting van zonne-energie in electrische energie hebben we een zonnecel 
nodig, het hart van elke photovoltaïsche installatie. Een zonnecel zet de zonne-energie rechtstreeks om in gelijkstroom, zonder tussenkomst van fossiele energiedragers als olie, kolen of gas. Een zonnepaneel bestaat in principe uit een aantal in serie geschakelde zonnecellen.

Aansluitkast/Schakelaar:
Zonnepanelen kunnen niet uitgezet worden waardoor ze bij licht dus altijd stroom blijven opwekken. Om toch veilig te kunnen werken aan de installatie is een schakelaar nodig waarmee de stroom van de zonnepanelen onderbroken kan worden. Deze kan zowel met als zonder overspanningsbeveiliging geleverd worden.

Omvormer:
De apparaten die we in huis gebruiken, werken op wisselstroom (AC) terwijl de zonnepanelen gelijkstroom (DC) produceren. De omvormer zorgt ervoor dat de gelijkstroom omgezet wordt naar wisselstroom. De omvormers van Solinq hebben een hoog rendement, optioneel verlengde garantie en gemakkelijke gegevensaflezing, optioneel uit te lezen via uw PC.

Meter:
Om de opgewekte energie te kunnen verrekenen met de energieleverancier en subsidie met de overheid, dient u in het bezit te zijn van een geschikte meter. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw energieleverancier.

Netaansluiting:
Dit is de aansluiting op het netwerk van uw energieleverancier.
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Benodigdheden installatie
Connectoren/Junctionbox/toebehoren

Connectoren:
De connectoren die bij onze complete systemen geleverd worden lenen zich voor het gebruik bij enkele of paralelleaansluitmogelijkheden. 
De connectoren worden geleverd met een doorsnede van 3 mm en 4 mm. 
De vergulde connectoren hebben een lage overgangsweerstand die hun bijdrage leveren aan de duurzaamheid.
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Junctionbox:
Wij zijn ervan overtuigd dat onze junctionboxen (paneeldozen) u alleen maar voordelen zullen bieden. Een kort overzicht zal u hiervan overtuigen:

» Kwaliteit:
Onze junctionbox staat garant voor de hoogste kwaliteitseisen.

» Comfort:
De junctionbox laat zich door zijn doordacht ontwerp zeer gemakkelijk en snel installeren.

» Tijdwinst:
Door de gemakkelijke installatie bespaart u hiermee tot wel 30% van uw tijd.

» Duurzaam:
De 3 contactpunten verminderen de overgangsweerstand en de temperatuur in de junctionbox.
 

Onze Junctionboxen voldoen aan de TÜV-norm 2PfG 1162/09.03 en aan de EN 50262:1998 A1 + A2
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 Speciale kabel voor Solarinstallaties
Onze ELDSOLAR®-Kabels

Eldra biedt naast Solinq een breed pakket aan hoogwaardige Solarkabels aan. Onze Eldsolar®-kabels kunnen onder verschillende omstandigheden geïnstalleerd worden.

In onderstaand overzicht ziet u aan welke eisen onze Eldsolar®-kabels voldoen:

 

Eldsolar® XF
Eldsolar® STD
Eldsolar® HP
Eldsolar® TÜV
Solinq®
Eldsolar® UL
Eldsolar® World Class
UV-bestendig
 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

Ozon-bestendig
 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

1800 V DC Systeemspanning
 *

 *

 *

 *

 *

 

 *

Chemicaliën bestendig
 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

Knaagdier bestendig
 *

 *

* 

 *

 *

 *

 *

Halogeenvrij
 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

Moeilijk brandbaar
 *

 

 *

 *

 *

 *

 *

90°C
 *

 

 

 

 

 *

 

100°C
 

 

 *

 

 

 

 

120°C
 

 *

 

 *

 *

 

 *

TÜV 2PFG169 10/04
 

 *

 *

 

 

 

 

TÜV 2PFG1169
 

 

 

 *

 *

 

 *

UL 4703
 

 

 

 

 

 *

 

Multinorm
 

 

 

 

 

 

 *
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Hoe ontstaat een zonnepaneel?
Van silicium naar zonnepaneel

Zonnecellen zijn meestal gemaakt van silicium. Dat silicium bestaat uit twee lagen. Onder invloed van licht gaat er tussen de twee lagen een elektrische stroom lopen. Daarom heten zonnepanelen ook wel fotovoltaïsche cellen. Vanwege de foto-elektrische eigenschappen van silicium is het dus geschikt voor fotocellen oftewel zonnecellen. Silicium wordt ook wel Kristallijn genoemd

Modules:
Voor het maken van zonnecellen worden verschillende soorten modules gebruikt. De meest gebruikte is Kristallijn, die ook altijd wordt gebruikt voor huisinstallaties. Kristallijn zorgt voor een hogere opbrengst maar is over het algemeen wel duurder dan andere soorten modules en is afhankelijk van de plaatsingspositie.

Andere materialen die voor modules worden gebruikt zijn thin-film en amorf. Thin-film brengt lagere kosten met zich mee maar daar tegenover staan ook de lagere opbrengsten. Amorf wordt alleen gebruikt voor speciale toepassingen zoals dakfilm en is daardoor een stuk duurder.

Wij leveren solarmodules van zeer hoge kwaliteit met de volgende eigenschappen:
- Extra verstevigd frame
- 4 mm dik veiligheidsglas
- Verwachte levensduur: 40 jaar
- 25 jaar garantie voor 80% rendement, 10 jaar garantie voor 90% rendement
- Hoge opbrengst per Wp(Wattpeak)
- Optioneel: esthetische modules
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Zijn beslissing was snel gemaakt...
Een eigen installatie

5 december 2008 hebben wij ons eerste Solinq-systeem geplaats bij René Verboeket in het Limburgse Herten. René is werkzaam bij Eldra op de afdeling productwikkeling en volgt al een aantal jaren de ontwikkelingen van zonne-energie op de voet. Toen Eldra op de markt kwam met een compleet systeem voor de zonne-energie was voor hem de keuze snel gemaakt. 

Door René Verboeket:
De zonnepalen op mijn dak zijn georiënteerd op een azimut van 124°. De helling van het is 29°. De ideale positie van de zonnepanelen is op een azimuit van 185° en een helling van 36°. Dit betekent dat mijn zonnepanelen ongeveer 12% minder energie zullen opleveren dan wanneer deze zonnepanelen op de ideale positie  zouden zijn gemonteerd. Daarbij komt nog een rendementsverlies van 6% als gevolg van de schaduw, welke door een schoorsteen wordt veroorzaakt vanaf 14.00 uur wintertijd. In tot is het rendementsverlies dus ongeveer 18%!!!

Mijn opbrengsten registreer ik regelmatig op de grootste database voor zonnestroomproducenten. Op deze website is te zien dat 99% van de zonnestroomproducenten hun zonnepanelen gunstiger hebben georiënteerd. Het valt mij op dat mijn opbrengstefficiëntie op "slechte dagen" veel hoger is dan van andere zonnestroomproducenten. Voorbeeld: In december levert zo'n "slechte dag"  een opbrengstefficiëntie van 0.09 kWh/kWp, terwijl in dit in maart al op 0.33 kWh/kWp  zit. Veel andere gebruikers komen onder dezelfde omstandigheden niet hoger dan 0.01 resp 0.03 kWh/kWp.
Een ander positieve ervaring is dat, ondanks de minder gunstige oriëntatie en de beschaduwing, de efficiëntie van de Solon-panelen niet onder doet voor de efficiëntie van de meeste zonnestroomproducenten.

Ik heb dus geen moment spijt gehad van mijn beslissing om over te stappen op het Solinq-systeem van Eldra!!!!!
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 Welke vragen heeft u nog?
Contactgegevens

Heeft deze nieuwsbrief vragen bij u opgeroepen, of wenst u contact op te nemen met een van onze medewerkers? Hieronder vindt u een overzicht van contactpersonen die u graag te woord staan.

Ivo Kusmic
PMC Manager OEM/Renewables
06 20 09 22 24
Roy Schoolmeesters
Verkoopbinnendienst Renewable Energy
0475 56 67 67
Roy Franssen
Project Engineer
06 10 17 03 54
Frank Berets
Export Sales Manager
06 10 46 45 45
Pol Spronck
Projectmanager Renewable Energy
06 53 70 63 27

Solinq-brochure ontvangen? Stuur een mail naar verkoop@eldra.nl en wij zorgen dat u de gevraagde brochure zo snel mogelijk in huis heeft!!
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U ontvangt deze email op het volgende adres: a.klink@utrecht.nl
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