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1 Samenvatting
In de afgelopen week zijn bij de reparatie afdeling 9 LED klasse 2 armaturen ingeleverd met diversen klachten

In onderstaande tabel ondermeer een opsomming van de klachten. En de vervangen onderdelen.
	Klachtenrap. nummer
	Artikel nummer
	S/N Vialis 
	MFG.

date
	lever datum
	locatie
	Klacht
	Vervangen onderdelen

	
	
	
	jjww
	Mm/jjjj
	
	
	

	KR4847
	619406

Groen
	00037026
	n.b.
	04/2007
	Utrecht

Kp82

Ri 3.2
	Defect
	Zekering, C7,Q10,U3,CTL  en 2 leds

	
	
	
	
	
	
	
	

	KR4848
	619421
Rood
	00043191
	0740
	09/2007
	Utrecht
Kp139

Ri 2.3
	Defect
	Zekering, 5 leds

	
	619421
Rood
	00063758
	0740
	Garantie 11/2008
	Utrecht Kp139 Ri 68.3
	Defect
	Zekering, 19 leds

	
	
	
	
	
	
	
	

	KR4849
	619424
Rood
	00044871
	0740
	10/2007
	Utrecht Kp133 Ri 63.1
	Defect
	Zekering, 12 leds

	
	619424
Rood
	00045678
	0740
	11/2007
	Utrecht Kp133 Ri 3.1
	Defect
	Zekering, 5 leds

	
	
	
	
	
	
	
	

	KR4860
	619427
Rood
	00043140
	0739
	09/2007
	Utrecht Kp139
Ri 7.1
	Defect
	Zekering, 14 Leds

	
	
	
	
	
	
	
	

	KR4871
	619421

Rood
	00061616
	0830
	11/2008
	Utrecht Kp89   Ri 71.1
	Defect
	Zekering

	
	619421

Rood
	00061617
	0830
	11/2008
	Utrecht Kp89
Ri 71.2
	Defect
	Zekering

	
	619421

Rood
	00061618
	0830
	11/2008
	Utrecht 
Kp89

65.2
	Defect
	Zekering


2  Ervaringen 

Tot nu toe is uit de aangeboden defecten op te maken:

1. in alle gevallen is de zekering defect

2. 8 van de 9 armaturen zijn rood
3. Bij 5 van de 8 rode armaturen zijn naast de zekering ook meerdere led defect.

Het groene armatuur van KR4847 laat ik vanwege de afwijkende defecten buiten het onderzoek.

Het defect gaan van grote hoeveelheden leds kan het gevolg zijn van de manier waar op de leds zijn aangesloten. De leds worden of in groepjes van 4 parallel aangesloten. Of met 2 leds parallel.
Indien een van de leds van een groep defect gaat, gaat er meer stroomlopen door de overgebleven exemplaren. Hierdoor gaat de levensduur van deze leds achteruit.

In het geval van 2 led parallel gaat dit harder dan bij 4 leds parallel. 

Het defect gaan van de eerste leds is afhankelijk van de kwaliteit van de gebruikte leds.

Navraag bij Ruud Strackke en Wilko Blom leert dat een uitval van 1 led per 2000 gebruikte leds per jaar als reëel kan worden beschouwd.

Er zijn echter factoren die de levens duur van een led aanzienlijk kunnen verslechteren.

1. het koud op de print monteren van de led, in plaats van 3 á 4 mm boven de print.

a. Het gevolg is mechanische belasting op de led, als de print wordt verwarmd, tijdens solderen of tijdens langdurig aan zijn van het armatuur. (rode led armatuur brand bijvoorbeeld veel meer dan geel of groen)

2. Te  warm worden van het component tijdens het soldeer proces. 
a. loodvrij solderen is c.a. 15 ° C heter dan het loodhoudende proces
Het is niet met zekerheid aan te geven maar een verdubbeling van de uitval is minimaal van toepassing.
Dit betekent 2 led per 2000 per jaar.

Bij een kruispunt als K089 zijn 32 lantaarns gemonteerd.

Per lantaarn 163 leds, is in totaal = 5216 leds. Per kleur
Als aan de veilige kant van de uitval wordt gebleven gaan er dan per jaar 5 leds defect.

Echter als er een led defect gaat, gaat het verouderingsproces voor de overgebleven leds in de parallelle schakeling veel harder, en zal er een sneeuwbal effect gaan optreden, waardoor de hele string van leds defect kan gaan.

Waarom meer rode dan groen en geel?

Eigenlijk vrij eenvoudig. 

Rood brand langer dan groen en geel. Dit heeft ondermeer tot gevolg dat het rode armatuur warmer wordt, en er meer mechanische spanningen op de leds ontstaan. Dit is het gevolg van het koud op de print monteren van de leds. Hierdoor kan het gouden aansluit draadje in de led afbreken. En een open verbinding doen ontstaan.
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